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BA18

特点：
•  带DC插头的直式电缆5.5×2.5（最大长度 = 1.3米）
•  标准防护级别： IPX1
•  无需打开控制盒便可更换BA18电池（BA18电池为独立电池盒）
•  额定容量为1.3Ah 24V
•  充电电流最大为500mA

选项：
•  防护等级： IPX1，IPX5或IPX6
•  颜色：黑色或灰色

用途：
•  兼容CB6、CB6S、CB7、CB9、CB12 / CB14 BT版本
•  环境温度： +5℃至+40℃
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尺寸：



订购示例：

BA18 02000 00 0 0- -

0 ＝未使用	

0 ＝未使用	

电缆类型：	 0 = 标准 
	 1 = CB7 (700mm)

- ＝ 未使用	

电缆长度：	 200mm 至 1300mm，长度差幅为 50mm

- ＝ 未使用	

IP 保护：	 0 = IPX1
	 1 = IPX5
	 2 = IPX6

颜色：	 0 = 黑色
	 1 = 灰色

类型：	 BA18	

BA18电池盒不能单独与外部充电器（如CH01）结合使用。
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力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适
用性。
由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。
力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与
产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于
在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出
的任何产品，力纳克保留停止销售的权力。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。
力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。

使用条款


